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Entnehmen Sie zuerst vorsichtig eine der beiden Klingen (Sehr scharf! 
Verletzungsgefahr) und legen diese in die Klingenfassung mit dem Bohrloch. 

 
 

German Alu Taper Tool – Profiwerkzeug 
Artikelnummer: 502 
 
Inhalt: 
 1x German Alu Taper Tool 
 1x "Hülse" für German Alu Taper Tool 
 2x Selbstformende Schrauben. Formt das Gewinde selbst 
 2x Klingen für Alu Taper Tool 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drehen Sie nun die Schraube in de 
Bohrung ein, bis diese fest fixiert ist. 
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Sobald beide Klingen 
fest verschraubt sind, 
können Sie die Hülse 
für das Taper Tool an 
einem Ende ansetzen. 

Wiederholen Sie die letzten beiden 
Arbeitsschritte für die zweite Klinge. 

Wir wünschen viel Spaß mit dem 
Profiwerkzeug „German Alu Taper 

Tool“ 

Schieben Sie nun den Schaft hinein um einen 
Spitzen- bzw. Nockenkonus anzufertigen. 

Achtung: Die Bohrung für die Schraube ist 
nicht im 90 Grad Winkel, sie läuft leicht 
schräg, da sie sonst in die Bohrung bzw. 
Konus laufen würde. 


