
Artikelnummer: 1457 Rückenköcher 
 
 Dieser Bausatz enthält: 
 
1 Hauptteil, 1 Bund, 1 Boden, 1 Band, 3 Schnüre 
 
Dieser Köcher kann sowohl von Links- als auch von Rechtshänder 
verwendet werden. 
 
Verknoten Sie das eine Ende und schrägen Sie das andere Ende der 
Schnur an. 
 

   
Bild A 
 
(Bild A) Legen Sie den Bund auf das Hauptteil und fädeln Sie die Schnur 
von Innen nach Außen durch die Löcher. Wenn Sie am Ende angelangt 
sind, verknoten Sie das Ende der Schnur und schneiden Sie den 
überschüssigen Rest ab. Es bleiben sowohl links als auch rechts Löcher 
neben dem Bund übrig. Diese Löcher benötigen Sie um den Köcher 
später zusammen zu binden.   
 

   
    Bild B    Bild B 
 



Drehen Sie den Hauptteil um und schnüren Sie zunächst die 4 unteren 
Löcher überkreuzt zusammen (Bild B). Passen Sie nun die Löcher des 
Bodens mit den des Hauptteils an, so dass die Löcher des Hauptteils 
versetzt zu den Löchern des Bodens liegen und schnüren Sie beides von 
Innen nach Außen zusammen (Bild B). Die Naht müsste nun schräg 
verlaufen. 
 

   
Bild B  
 

    
 
Innen angekommen, machen Sie einen Doppelknoten in das Ende der 
Schnur. Nun bringen Sie das Trageband an. Benutzen Sie entweder alle 
RH Löcher oder LH Löcher. Die Seite des Bandes mit den 4 Löchern 
wird am oberen Teil des Köchers angebracht. Knicken Sie das Band so, 
dass die härtere Seite des Leders an der Außenseite ist. Das andere 
Ende hat 8 Löcher. Diese dienen dazu die gewünschte Länge 
einzustellen. Fädeln Sie daher die letzte Schnur von Innen durch die 
noch übrig gebliebenen unteren Löcher und durch die zwei für Sie 
passenden Löcher des Bandes und verknoten Sie letztendlich die 
Schnur. 
 



  
Bild C 
 
Fädeln Sie nun den auch die restlichen Löcher des Köchers zusammen 
(Bild C). Beseitigen Sie unerwünschte Verdrehungen der Schnur und 
ziehen Sie sie je nach Wunsch fester, dann verknoten Sie die Schnur auf 
der Innenseite. 
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