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Spleiß- und Selfnockwerkzeug 
Artikelnummer: 822 
 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Spleiß- und Selfnockwerzeug. 

 

Mit diesem handlichen Tool können sie mit Leichtigkeit sämtliche Holzschäfte 

reparieren als auch Self Nocken herstellen. 

 

Reparatur von Holzschäften: 

 

Führen sie das Ende, das sie reparieren möchten durch das Werkzeug und 

fixieren die Position indem sie die Schrauben festziehen. Spannen sie nun das 

Werkzeug an einer Werkbank fest. 

 

Als nächstes schleifen sie nun das freistehende Ende wie im Bild gezeigt mit 

Hilfe von Schleifpapier ab. Wiederholen Sie das Ganze nun mit dem zweiten 

Schaft. Zum Schluss tragen Sie nun Kleber auf den abgeschliffenen Schaft auf, 

während dieser eingespannt ist und befestigen den zweiten Schaft mit dem 

abgeschliffenen Ende z.B. mit Hilfe von einer Schraubzwinge. 
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Herstellung einer Self-Nocke: 

 

Führen sie zuerst einen Holzschaft so durch das Werkzeug, dass der Schaft 

direkt am unteren Ende des Werkzeuges abschließt. Drehen sie nun die 

Schrauben fest und spannen das Werkzeug so ein, dass der Self-Nocker oben ist. 

 

 

Benutzen Sie nun eine Stich bzw. Handsäge um die Self Nocke heraus zu sägen. 

 
 


